
ВИДЫ ФИНИШНЫХ ПОКРЫТИЙ КОНТАКТНЫХ ПЛОЩАДОК:

HASL SnPb

Покрытие на основе оловянно-свинцового эвтектического 
сплава.

Наносится путем оплавления с последующим 
выравниванием горячим воздухом. Обеспечивает 
отличную паяемость, имеет недостаточную плоскостность. 
Покрытие несовместимо с бессвинцовыми технологиями 
поверхностного монтажа.

2,0..40,0 µм
на площадках малых 
размеров толщина 
не нормируется

HASL Lead Free

Бессвинцовое покрытие на основе субэвтектического 
сплава олова.

Наносится путем оплавления с последующим 
выравниванием горячим воздухом. Обеспечивает 
удовлетворительную паяемость, имеет недостаточнаую 
плоскостность. Соответствует требованиями 
международной директивы RoHS. Применение ведет к 
высокому риску образования интерметаллидов.

2,0..40,0 µм
на площадках малых 
размеров толщина 
не нормируется

ENIG

Иммерсионное золото по подслою гальванического 
никеля.

Используется для обеспечения ровной поверхности 
контактных площадок и способствует длительному 
сохранению паяемости печатной платы.
Отличная паяемость, совместимость со всеми 
технологиями монтажа.

Au min 0,05 µм
Ni 3..6 µм
(IPC-4552)

ENEPIG

Иммерсионное золото с подслоем гальванического никеля 
и палладия.

По сравнению с ENIG имеет более высокую химическую 
стойкость. Обеспечивает лучшую ремонтопригодность 
печатных плат.

Au min 0,025 µм
Pd 0,05..0,15 µм
Ni 3..6 µм
(IPC-4556)

Flash Gold

Гальваническое золото по подслою гальванического 
никеля.

Используется для обеспечения ровной поверхности 
контактных площадок и способствует длительному 
сохранению паяемости печатной платы. Совместимость со 
всеми технологиями монтажа.

Au 0,025..0,05 µм
Ni 3..5 µм

Hard Gold

Гальваническое золото по подслою гальванического 
никеля.

Применяется в качестве финишного покрытия контактов 
краевых ламельных разъемов (технология Gold Fingers). 
Может использоваться в качестве селективного 
финишного покрытия износостойких элементов печатных 
плат. Отличается наличием в своем составе легирующих 
примесей.

Au 0,2..2,0 µм
Ni 3..5 µм
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Дополнительные возможности:

• Отслаиваемая паяльная маска. Применяется для временной защиты участков платы во время 
монтажа, сборки, наладки и запуска изделия. В готовом изделии отсутствует.

• Карбоновое покрытие. Применяется для создания контактных полей клавиатур и других 
элементов ПП, требующих высокой износостойкости. Толщина покрытия 0,10..0,40 µм.

• Графитовые пленки. Применяются для выполнения функции встроенных резистивных 
элементов, нагревательных элементов.

• Элементы на основе серебряной пасты. Применяются для создания дополнительных 
проводящих слоев, выполняют роль перемычек. Область применения - односторонние ПП.

Необходимы рекомендации по подбору финишных покрытий - свяжитесь с инженерным 
отделом ИКТ для получения бесплатных консультаций.

ФИНИШНЫЕ
ПОКРЫТИЯ

ВИДЫ ФИНИШНЫХ ПОКРЫТИЙ КОНТАКТНЫХ ПЛОЩАДОК:

Immersion Tin

Иммерсионное олово. 

Обеспечивает ровную поверхность контактных площадок, 
имеет удовлетворительную паяемость и ограниченный 
срок пригодности для монтажа. Применение ведет к 
высокому риску образования интерметаллидов.

min 0,05 µм
(IPC-4553)

min 1,00 µм

min 1,00 µм
(IPC-4554)

Immersion TinOm

Иммерсионное олово поверх подслоя органического 
металла.

Обеспечивает ровную поверхность контактных площадок, 
имеет хорошую паяемость и длительный срок пригодности 
для монтажа. 
Снижает риск образования интерметаллидов.

Immersion Silver

Иммерсионное серебро.

Обеспечивает ровную поверхность контактных 
площадок, имеет хорошую паяемость и длительный срок 
пригодности для монтажа. Покрытие чувствительно к 
содержанию соединений серы и галогенов в атмосфере.

Soft Gold

Гальваническое золото по подслою гальванического 
никеля.

Предназначено для разварки выводов кристаллов на 
печатные платы золотой проволокой с применением 
плазменной сварки.

Au 1,5..3,0 µм
Ni 3..5 µм

min 0,15 µмOSP

Органическое защитное покрытие.

Обеспечивает ровную поверхность контактных площадок, 
имеет хорошую паяемость и низкую стоимость. 
Основными недостатками покрытия являются короткий 
срок хранения, неремонтопригодность, риск образования 
интерметаллидов при бессвинцовом техпроцессе.

Описание покрытия Толщина покрытияВид покрытия
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