
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ:

DkTg (°C)Состав и характеристика НаименованиеВид

FR4

FR4 
halogen free

FR4 High Tg

FR-4 
с высокой
трекостойкостью

FR-4 для
HDI 
конструкций

Базовый материал.
Стеклотекстолит (слоистый 
пластик на основе диановых 
эпоксидных смол, армированный 
стеклотканью), с рабочей 
температурой от –50 до +110 °C

Стеклотекстолит на основе 
модифицированных эпоксидных 
смол.
Не содержит галогенов, сурьмы, 
фосфора. Не выделяет опасных 
веществ при горении.

Материал на основе 
модифицированных эпоксидных 
смол. 
Применяется для ПП с высокими 
уровнями рабочих напряжений, 
высокой влажности.

Стеклотекстолит эпоксидных 
смол различного состава. 
При изготовлении стеклотканей 
применяются особые типы 
плетения полотна.

Стеклотекстолит на основе   
смесей диановых и 
многофункциональных 
эпоксидных смол. 
В зависимости от области 
применения модифицирован 
бисмалеидом, триазином и 
другими веществами.
Обладает повышенной 
термостойкостью и более 
высокой стабильностью 
параметров при высоких 
температурах. 
Может применяться для 
изготовления печатных плат, 
которые монтируются по 
бессвинцовой технологии.

4,0-4,6

3,6-4,5

4,2-4,7

3,2-4,2

4,2-4,7

130-160

150-200

130-170

130-180

130-150

Shengyi S1141;
IsolaDE104, DE114;
KINGBOARD LAMINATES 
KB-6150;
ILM GF212;
DooSan DS-7405.

Shengyi S6018;
ITEQ IT180A, IT200D; 
Isola FR408HR, 
PCL-370HR

Nelco N4000EF;
Isola DE156, IS500;
ITEQ IT-140GBS, 
IT-140GTC, IT-859GTA

Shengyi S1170 S1000;
Isola FR408, IS410, 
FR406, GETEK; 
ITEQ IT170, IT180, 
IT150DA; 
Nelco N4000, N4350, 
N5000; 
Panasonic Megtron 4, 
Megtron 6;
Elite EM-827; 
Grace Electron GA-170; 
Nanya NP-180;
Taiwan Union TU-752, 
TU-662;
Hitachi MCL-BE-67G(H), 
MCL-E-679(W), MCL-E- 
679F(J)

Shengyi S1160;
Kingboard KB-6165;
Nelco N4000-12; 
ITEQ IT158A, IT180A;
Isola DE104KF
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Для изготовления многослойных печатных плат с количеством слоев более четырех 
рекомендуем применять материалы группы FR4 High Tg. 

Материалы группы FR4 High Tg обеспечивают:

• Высокое качество и надежность МПП

• Пригодность МПП для многократного ремонта и переустановки BGA-компонентов

• Пригодность МПП для бессвинцовых режимов монтажа

Необходимы рекомендации по подбору материала печатной платы - свяжитесь со 
специалистами ИКТ для получения бесплатных консультаций.

ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ
МАТЕРИАЛОВ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ:

150-200

180-200

130 
и выше

2,0-6,0

3,27-10

3,2-3,8RCC

СВЧ
с керамическим
наполнением

СВЧ
на керамической
основе

PCL-CF-400, PCL-HDI-390;

Rogers RO4350, RO4003, 
25FR, 25N;
Nelco NH9000

Rogers RT6010; 
TMM; 
Taconoc CER-10

195-220 3,3-3,8Pl (полиимид)
Dupont серии LF, Pyralux; 
ThinFlex Polyimide;
Shengyi SFH640-2

Материал на основе частично 
полимеризованной эпоксидной 
смолы, нанесенной на медную 
фольгу. 
Не имеет тканой основы.

140-180 2,2-4,2
СВЧ
(PTFE, APPE)

Taconic, серии TLX, TLF, 
TLY, RF, TLC, TLG;
Arlon, серия AD, Diclad;
Taizhou Wangling, серии 
F4BK, TP; 
Nelco N7000, N8000;
Rogers RO5870, Ultralam 
2000

Полимеры на основе 
фторуглеродных соединений - 
тефлон (PTFE), полиэфиров 
(APPE), армированных 
стеклотканью. 
Печатные платы повышенной 
надежности, обладают 
повышенной электрической 
прочностью, влагостойкостью, 
возможностью эксплуатации в 
режимах высоких температур и 
резких перепадов температур.

Полимеры на основе 
поликарбонатов (карбоновых 
смол) с мелкодисперсным 
керамическим наполнителем, 
армированные стеклотканью.

Композитный материал на основе 
керамики, с органическим 
связующим. 
Имеет малые потери.

Пленки малой толщины из 
полимеризованного полиимида.
Материал для производства 
гибких и гибко- жестких плат.
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