
ОТНОШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПЛАТЫ К ДИАМЕТРУ СВЕРЛОВКИ:

Диаметр отверстия Прототипы и опытные образцы Серийные изделия
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МИНИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЙ, мм:

0.25

0.20

0.30

0.40

0.50

0.15 в опытных образцах

в серийных изделиях

для плат на основе PTFE и APPE

мин. диаметр полуотверстий на торцах платы
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технологии обратной сверловки на

объединительных панелях

максимальный диаметр отверстий,
подлежащих заполнению смолой

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР:

620,00 х 813,00 мм

для многослойных печатных плат

350,00 х 500,00 мм

для гибких и гибко-жестких
печатных плат

ТОЛЩИНА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ:

0.30 мм 8.00 мм

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ТОПОЛОГИИ МНОГОСЛОЙНЫХ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ:

www.ikt.com.ua



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Точность обеспечения размеров отверстий:
• Ø металлизированных отверстий – ±75 µм
• Ø не металлизированных отверстий – ±50 µм
• Ø металлизированных отверстий под 
запрессовку – ±50 µм
• размер пазов, зенковок и слотов – ±150 µм
Точность позиционирования отверстий – ±75 µм
Точность слепых пазов и выемок – ±100 µм
Минимальный зазор от стенки металлизации 
канала сверловки до меди в питающих слоях:
• в опытных образцах и прототипах для плат с 
количеством слоев 8 и менее – 140 µм
• в опытных образцах и прототипах для плат с 
количеством слоев 14 и менее – 170 µм
• в опытных образцах и прототипах для плат с 
количеством слоев более 14 – 180 µм
• в серийных печатных платах с количеством 
слоев 8 и менее - 180 µм
• в серийных печатных платах с количеством 
слоев   более 8 - 200 µм
• для лазерных микроотверстий – 125 µм
Минимальный радиус фрезеровки пазов и   
слотов – 0,30 мм
Минимальная толщина диэлектрика,  
подлежащего обработке с помощью V-CUT:
• 0,40 мм для одностороннего скрайбирования 
• 0,60 мм для двухстороннего скрайбирования
Макс. толщина диэлектрика, подлежащего 
обработке с помощью V-CUT – 3,20 мм
Точность скрайбирования
• нанесение и совмещение линий – 0,10 мм 
• угол скрайбирования – ±5°
Возможные цвета шелкографии: 
• белый, желтый, черный 
Минимальный размер элементов шелкографии:
• в опытных образцах – не менее 0,70мм
• в серийных платах – не менее 1,00мм
Минимальная ширина мостиков паяльной маски 
между площадками:
• для маски зеленого цвета при использовании 
базовой фольги 18 µм и менее – 100 µм
• для маски других цветов при использовании 
базовой фольги 18 µм и менее – 125 µм
• для маски всех цветов при использовании 
базовой фольги 35 µм – 150 µм
• для маски всех цветов при использовании 
базовой фольги 75 µм и более – 200 µм

Ширина проводников и зазор между ними:

Точность изготовления проводников:
• для проводников шириной 0,25мм и менее в 
опытных образцах и прототипах – ±25µм
• для проводников шириной более 0,25мм в 
опытных образцах и прототипах – ±38µм
В серийных изделиях точность изготовления 
регламентируется стандартами IPC-A-600G и 
составляет менее ±20%
Мин. размер площадок под BGA микросхемы:
• HASL SnPb – не менее 0,250мм
• HASL Pb free – не менее 0,350мм
• Иммерсионные покрытия – не менее 0,175мм
Минимальное расстояние между соседними 
площадками:
• в опытных образцах для плат с иммерсионным 
покрытием при использовании базовой фольги 
18 µм и менее – 90 µм
• в серийных платах с иммерсионным покрытием 
при использовании базовой фольги 18 µм и 
менее – 100 µм
• в опытных образцах для плат с покрытием типа 
HASL при использовании базовой фольги 18 µм и 
менее – 175 µм
• в серийных платах с покрытием типа HASL при 
использовании базовой фольги 18 µм и менее – 
200 µм
Минимальный размер не подключенных к цепям 
элементов топологии – 0,20 мм
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