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СВЧ-ФИЛЬТРЫ ОТ КОМПАНИИ ИКТ СВЧ-ФИЛЬТРЫ ОТ КОМПАНИИ ИКТ

Изготавливаемые СВЧ-фильтры имеют ряд достоинств:

•  малые габариты;

•  небольшая масса;

•  широкий рабочий диапазон частот (от 0,7 до 2,6 ГГц);

•  малые потери в полосе пропускания (от 0,5 до 4,5 дБ);

•  механическая прочность;

•  диапазон рабочих температур ( -60/+85 ºС);

•  высокая надежность.

ИКТ предлагает услуги по проектированию и изготовлению СВЧ-фильтров 
согласно технического задания заказчика.

Институт компьютерных технологий предлагает широкий ассортимент 
монолитных, составных полосовых керамических СВЧ-фильтров.

Сферой применения данных полосовых СВЧ фильтров являются как 
бытовые устройства, так и конечные телекоммуникационные устройства 
военного и промышленного назначения с высокими требованиями к 
отказоустойчивости радиоэлектронной аппаратуры.
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СВЧ-ФИЛЬТРЫ ОТ КОМПАНИИ ИКТМОНОЛИТНЫЕ СВЧ-ФИЛЬТРЫ

При изготовлении фильтров наше предприятие применяет 
высокодобротные, термостабильные керамические материалы как 
импортного, так и отечественного производства на основе оксидов алюминия, 
титаната бария, титана, цинка и др.

Это позволяет использовать наши изделия в составе радиоэлектронных 
устройств с мощностью сигнала до 15Вт  на частотах до 10ГГц  в широком 
температурном диапазоне.

Металлизация керамических резонаторов осуществляется специальными 
составами, обеспечивающими наилучшие электрические свойства и 
механическую прочность. Это создает возможность легкого и простого 
монтажа без применения легкоплавких припоев и специальных средств, 
а так же позволяет производить монтаж  не только методом пайки, но и с 
помощью клея.  

фильтр 
3РМ1555Е37Б

фильтр 
3РМ1344Е37Б

фильтр 
3РМ1589Е37Б

фильтр 
3РМ1189Е37Б

Трехзвенные полосовые СВЧ-фильтры

3РМ1344Е37Б

Наименование

Параметр

1334

Центральная 
частота, МГц

20

Полоса 
пропускания, МГц

1,0

 Вносимые потери в 
диапазоне рабочих 

частот, дБ,  не более

3РМ1555Е37Б 1555 4 8,0

3РМ1589Е37Б

3РМ1189Е37Б

1590

1189,5

40

51

1,5

1,5
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Трехзвенные полосовые СВЧ-фильтры

Типовая характеристика фильтра 3РМ1589Е37Б

Сравнительные характеристики трехступенчатых СВЧ-фильтров

Неравномерность АЧХ 
в диапазоне рабочих 
частот, дБ, не более 

Гарантированное
подавление,

МГц

1,040 дБ ±66

КСВН в диапазоне 
рабочих частот, 

не более

1,9

Габаритный размер
ШхВхГ,

 не более, мм

18,5×6,5×9,3

3,040 дБ±55

40 дБ±180

35 дБ±175

1,9 18,4×7×8,5

1,0

1,0

1,6

1,5

18,4×7×8,8

12,5×4,5×12
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фильтр 
4РМ1575Е37Б

фильтр 
4РМ836Е37Б

фильтр 
4РМ1602Е37Б

фильтр 
4РМ881Е37Б

фильтр 
4РМ897Е37Б

фильтр 
4РМ1729Е37Б

фильтр 
4РМ942Е37Б

фильтр 
4РМ1766Е37Б

фильтр 
4РМ1824Е37Б

фильтр 
4РМ1865Е37Б

фильтр 
4РМ1861Е37Б

фильтр 
4РМ1895Е37Б

фильтр 
4РМ1975Е37Б

фильтр 
4РМ1945Е37Б

фильтр 
4РМ2245Е37Б

6kiev@ictech.com.ua www.ictech.com.ua+38 044 451-58-80

Отдел продаж г. Киев

МОНОЛИТНЫЕ СВЧ-ФИЛЬТРЫ Четырехзвенные полосовые СВЧ-фильтры

Типовая характеристика фильтра 4РМ1575Е37Б

Общий вид фильтра
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4РМ1575Е37Б

Параметр

Наименование

1575 20 4,5

4РМ881Е37Б 881 35 3,0

4РМ1729Е37Б 1729 38 3,0

4РМ1861Е37Б 1861 38 3,0

4РМ1945Е37Б 1945 38 3,0

4РМ1602Е37Б 1601,5 17 4,5

4РМ897Е37Б 897 35 3,0

4РМ1766Е37Б 1766 38 3,0

4РМ1865Е37Б 1865 38 3,0

4РМ1975Е37Б 1975 38 3,0

4РМ836Е37Б 836 35 3,0

4РМ942Е37Б 942 35 3,0

4РМ1824Е37Б 1824 38 3,0

4РМ1895Е37Б 1895 38 3,0

4РМ2245Е37Б 2245 90 1,0

8

Центральная 
частота, МГц

Полоса 
пропускания, МГц

МОНОЛИТНЫЕ СВЧ-ФИЛЬТРЫ

 Вносимые потери в 
диапазоне рабочих 

частот, дБ,  не более
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Сравнительные характеристики четырехзвенных СВЧ-фильтров

1,1 1,5 17×4,8×9,135 дБ ±45

1,0 1,5 25х6,8х14,760 дБ ±100

1,0 1,5 25х6,8х845 дБ ±100

1,0 1,5 25х6,8х7,445 дБ ±100

1,0 1,5 25х6,8х745 дБ ±100

1,1 1,5 17×4,8×9,140 дБ ±100

1,0 1,5 25х6,8х14,760 дБ ±100

1,0 1,5 25х6,8х7,845 дБ ±100

1,0 1,5 25х6,8х7,445 дБ ±100

1,0 1,5 25х6,8х6,845 дБ ±100

1,0 1,5 25х6,8х1560 дБ ±100

1,0 1,5 25х6,8х14,560 дБ ±100

1,0 1,5 25×6,8×7,645 дБ ±100

1,0 1,5 25х6,8х7,245 дБ ±100

0,5 1,3 25×6,0×7,020 дБ ±100
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Неравномерность АЧХ 
в диапазоне рабочих 
частот, дБ, не более 

Гарантированное
подавление,

МГц

КСВН в диапазоне 
рабочих частот, 

не более

Габаритный размер
ШхВхГ,

 не более, мм

Четырехзвенные полосовые СВЧ-фильтры
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МОНОЛИТНЫЕ СВЧ-ФИЛЬТРЫ

фильтр 
5РМ1575Е37Б

фильтр 
5РМ1602Е37Б

фильтр 
5РМ1588Е37Б

фильтр 
5РМ1593Е37Б

фильтр 
5РМ1589Е37Б

фильтр 
5РМ2068Е37Б

фильтр 
5РМ1796Е37Б

фильтр 
5РМ1736Е37Б

фильтр 
5РМ1783Е37Б
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Пятизвенные полосовые СВЧ-фильтры

Типовая характеристика фильтра 5РМ1575Е37Б

Общий вид фильтра

11 +38 044 331-03-75info@ictech.com.uawww.ictech.com.ua

Отдел продаж г. Чернигов



МОНОЛИТНЫЕ СВЧ-ФИЛЬТРЫ

Параметр

5РМ1796Е37Б 1796,25 12,5

5РМ1589Е37Б 1590 40

5РМ1238Е37Б 1248,5 27

5РМ1736Е37Б 1756 16

5РМ1593Е37Б 1595,5 51

5РМ2068Е37Б 2067,5 83

5РМ1783Е37Б 1783,25 10,5

5РМ1575Е37Б

Наименование

1575 20

5РМ1588Е37Б 1588 40

5РМ1601Е37Б 1600,5 15

5РМ1602Е37Б 1601,5 17

4,0

2,5

2,5

4,0

2,5

1,5

4,0

4,0

2,5

4,5

4,0

МОНОЛИТНЫЕ СВЧ-ФИЛЬТРЫ
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Центральная 
частота, МГц

Полоса 
пропускания, МГц

 Вносимые потери в 
диапазоне рабочих 

частот, дБ,  не более 
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Пятизвенные полосовые СВЧ-фильтры

31×7×9

31×7×8,5

31×7×9

31×7×9

31х6,9х7,9

31×7×8,5

31х6,6х10

31х6,9х8,1

31х6,6х10

31×7×7

1,5

1,6

1,5

1,5

1,5

1,6

1,6

1,5

1,6

1,4

1,043,5 дБ ±45

1,040 дБ ±85

1,043,5 дБ ±45

1,043,5 дБ ±43,5 

Сравнительные характеристики пятизвенных СВЧ-фильтров

0,340 дБ ±60

1,040 дБ ±85

1,0

1,040 дБ ±47

1,040 дБ ±94,5

0,830 дБ ±130

40 дБ ±88,5

1,035 дБ ±47 1,5 31х6,6х8,1
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Неравномерность АЧХ 
в диапазоне рабочих 
частот, дБ, не более 

Гарантированное
подавление,

МГц

КСВН в диапазоне 
рабочих частот, 

не более

Габаритный размер
ШхВхГ,

 не более, мм
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МОНОЛИТНЫЕ СВЧ-ФИЛЬТРЫ

А1 Проверяемый фильтр 

А2 Приспособление контактное    

А3   Нагрузка 50 Ом                                            

P1 Измеритель модуля коэффициента передачи и отражения   

P2 Персональный компьютер 

X1 Переход         

X2 Переход         

1  Кабель EtherNet с реверсивной распайкой контактов  
(из состава измерителя модуля коэффициента передачи и отражения Р1)

Рабочее место для проверки электрических параметров фильтров
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Фильтр паяется на печатную 
плату (ПП) боковой поверхностью. 
Паяный шов может быть 
либо непрерывным на всю 
длину фильтра и экрана, либо 
«пунктирным», как показано на 
рисунке, при этом суммарная 
длина шва должна быть не менее 
1/3 длины фильтра.

Ширина соединительных 
лепестков должна быть не более 
0,8 мм.

Подводящие сигнал 
микрополосковые линии (МПЛ) 
могут находиться на одной 
поверхности с фильтром или 
на противоположной стороне, 
при этом для соединительных 
лепестков должны быть 
предусмотрены пазы в плате.

Рекомендуемый припой 
Sn62Pb32Ag2

Рекомендуемый флюс RMA202 
(допускается применение 
спиртоканифольной смеси)

Время пайки не более 5 секунд при 
температуре 235 0C

Ультрозвуковая мойка запрещена.
Остатки флюса удаляются смесью 
спирта с нефрасом (растворитель 
С2-80/120) в пропорции 1:1

Установка фильтра в изделие

Инструкция по использованию
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СОСТАВНЫЕ СВЧ-ФИЛЬТРЫ

фильтр 
1225В3

фильтр 
1238В2

фильтр 
1583В3

фильтр 
1238В4

фильтр 
1589В4

фильтр 
1589В2

Компания ИКТ предлагает фильтры, монтируемые на платы. Наряду 
со всеми преимуществами СВЧ-фильтров, эти фильтры имеют еще одно 
достоинство — возможность непосредственного поверхностного монтажа.

фильтр 
Н38-04М

фильтр 
Н85-04М
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Виды, сравнительные характеристики составных фильтров

 Площади могут быть увеличены на усмотрение потребителя при условии, 
что это не приведет к уменьшению зазоров между контактными площадками 
и общей металлизацией. При этом должно обеспечиваться входное и 
выходное сопротивление 50 Ом.

Рекомендуемые минимальные площади мест крепления фильтра в изделии:

А1  Приспособление контактное  

А2  Проверяемый  фильтр  

А3  Нагрузка 50 Ом

А4  Плата калибровочная

Р1  Измеритель параметров  

1    Кабель ВЧ

2    Переход                 

3    Кабель ВЧ 

Установка фильтра в изделие

Рабочее место для проверки электрических параметров фильтров

Тип1 Тип2
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1225В3

Наименование

Параметр

1223 62 1,4

1238В4

1589В2

1589В4

H38-04M

H85-04M

1242,5

1587,5

1587,5

1236

1587,5

35

45

45

36

45

3,0

1,5

3,0

2,6

2,6

1583В3 1587,5 90 1,4

1238В2 1242,5 35 1,5

Общий вид фильтров (Тип1)

Общий вид фильтров (Тип2)

СОСТАВНЫЕ СВЧ-ФИЛЬТРЫ
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Центральная 
частота, МГц

Полоса 
пропускания, МГц

 Вносимые потери в 
диапазоне рабочих 

частот, дБ,  не более 
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Виды, сравнительные характеристики составных фильтров

1,040 дБ ±177 1,5 8,3×3,65×7

1,0

0,5

1,0

1,0

1,0

1,6

1,5

1,5

2,2

2,2

4,9×12,2×16,2

8,2×4,9×9,8

17,2×4,9×9,8

16,2×4,5×12,2

16,2×4,5×9,6

1,032 дБ ±162,5

35 дБ ±227,5

40 дБ ±97,5

26,5 дБ ±300

40 дБ ±147,5

40 дБ ±86

40 дБ ±117,5

1,5 8,3×3,65×5,4

0,5 1,5 8,2×4,4×12,2

Типовая характеристика фильтра 1238В4

Сравнительные характеристики СВЧ-фильтров на платах

19

Неравномерность АЧХ 
в диапазоне рабочих 
частот, дБ, не более 

Гарантированное
подавление,

МГц

КСВН в диапазоне 
рабочих частот, 

не более

Габаритный размер
ШхВхГ,

 не более, мм
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СВЧ-ФИЛЬТРЫ НА ЗАКАЗ ОТ КОМПАНИИ ИКТ

Контроль качества и приемка полосовых СВЧ фильтров проводится         
в соответствии с требованиями ГОСТ 25360-82. 

Примеры СВЧ-фильтров:

ИКТ предлагает услуги по проектированию и изготовлению СВЧ-фильтров 
согласно технического задания заказчика.

Для получения консультации по  индивидуальному изготовлению 
отправьте письмо на электронную почту info@ictech.com.ua.

фильтр 
5РМ1323-75ОМ

•  Контроль паяемости после хранения;

•  Проверка массы;

•  Проверка электрических параметров;

•  Испытание на прочность при воздействии синусоидальной вибрации;

•  Испытание на прочность при транспортировке;

•  Проверка работоспособности 
при повышенной рабочей температуре (+85 ºС);

•  Проверка работоспособности 
при пониженной рабочей температуре (-55 ºС);

•  Испытание на воздействие 
изменения температуры среды (от –60 до +90 ºС).

Этапы контроля качества СВЧ-фильтров:

фильтр 
5РМ1090Е37БK

фильтр 
5РМ815Е37БK
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